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Sistema di controllo e di comando luci di Navigazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Böning joins NMEA 2000®  

Visualizzazione dati òsensorió 

 

 

 AHD 880 E  

Display motore touch screen 8,8ó  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo sistema, rilevante ai fini della sicurezza, ha ottenuto le 

autorizzazioni delle principali società di classificazione 

internazionali (GL, LR, RMRS). 

Il sistema supporta tutte le tensioni che generalmente si trovano 

a bordo di unõimbarcazione (24VDC 115VAC e 230VAC).  

Il sistema base è composto da un modulo di base con 14 canali 

ed unõunit¨ di comando. Su richiesta, ¯ possibile aumentare il 

numero dei canali tramite moduli supplementari con 7 entrate 

fino a un massimo di 42.  

Una funzione supplementare per i canali dõingresso ¯ la 

memorizzazione dei cicli di commutazione e della durata di 

funzionamento. Di conseguenza, è possibile visualizzare se è 

stata raggiunta la durata massima dõilluminazione delle relative 

lampade e se è quindi necessario sostituirle.  

Il comando avviene sia tramite lõunit¨ di comando in dotazione 

sia tramite dispositivi di visualizzazione con comandi 

Touchscreen attraverso collegamento CAN-Bus. Inoltre sarà 

disponibili (su richiesta) ampliare il modulo di base di interfaccia 

Modbus. 

 

Il display a colori AHD 880 E è stato appositamente sviluppato 

per lõimpiego come display motore, al fine di visualizzare avvisi 

e allarmi relativi ai dati significativi di funzionamento del 

sistema motore collegato. La comunicazione è effettuata 

tramite CAN-Bus, che consente di ricevere e trasmettere, tramite 

apposito modulo di interfaccia (AHD-UIC/AHD-UCC), i dati 

motore provenienti dai più diversi protocolli, come ad esempio 

SAE J1939, Modbus, NMEA 0183, NMEA 2000, ecc. In tal 

modo, il display AHD 880 E si adatta perfettamente ai sistemi 

motore dei più noti produttori (MAN, MTU, Caterpillar, Volvo-

Penta, Cummins, ecc.). I 

l display òAHD 880 Eó dispone inoltre di una pagina di 

monitoraggio emergenze per gli impianti a motore doppio, che 

presenta i dati di entrambi i motori sotto forma di tabella in 

caso di malfunzionamento del display di uno dei due motori. 

La Böning Automationstechnologie GmbH & Co. KG è socio 

produttore e fornitore della National Marine Electronics 

Association NMEA®
 

 

Il Convertitore-CAN-Universale AHD-UCC ¯ unõinterfaccia 

omologata dalla NMEA® che oggi già numerosi cantieri 

utilizzano con soddisfazione. 

 

Il dispositivo serve per lõintegrazione di sistemi dati NMEA 

2000È esterni sulla rete CAN Bus òAHD-SASó.  

In tale modo sarà possibile monitorare e visualizzare 

graficamente. su un display a colori collegato. i dati selezionati 

del sistema esterno connesso al sistema di allarme e 

monitoraggio Böning. 

 

 



BIBS 

Sistema integrato a plancia Böning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lõazienda 

Sistemi per imbarcazioni da lavoro e yacht 

 

 
Dallõalto: amministrazione/sviluppo, produzione/magazzino, formazione/esposizione 

 
 
 

 

 
 

Besuchen Sie uns auf der 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

       Pad. E, Corsia 36, Particella  1165   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böning Automationstechnologie GmbH & Co. KG 

Am Steenöver 4  D-27777 Ganderkesee  Germany 

Telefon: +49(0)4221 9475-0  Telefax: +49(0)4221 9475-22 

Internet: www.boening.com Å E-Mail: info@boening.com 
 

BIBS è un sistema operativo multifunzionale che può essere 

impiegato sia sulle navi di piccole dimensioni, sia sui 

megayacht.  

I dati provenienti dalla componentistica dei sistemi Böning e 

anche dai sistemi a essi collegati messi a punto da altre ditte 

costruttrici vengono visionati in modo semplice e immediato 

sui display presenti sulla plancia di comando e possono essere 

azionati dal sedile dello Skipper tramite pannelli di comando di 

nuovo sviluppo, con trackball (AHD-DRM T) o con rotella 

(AHD-DRM R).  

Tutti questi dati saranno vagliati graficamente e visualizzati 

individualmente con lõausilio di grafici, tabelle e schemi 

generici. 

 

 

 

Böning Automationstechnologie, situata nel nord della 

Germania, nacque nel 1977. Col tempo, la superficie della 

produzione e degli uffici è cresciuta fino a superare i 2500 m². 

Il personale è arrivato a contare 100 tra ingegneri e personale 

specializzato cha lavorano allo sviluppo hardware e software, 

produzione, vendite, acquisti e amministrazione. I nostri sistemi 

vengono composti individualmente per ogni singola 

imbarcazione utilizzando componenti prodotti in serie, adattati 

in modo ottimale alle singole esigenze. La struttura modulare 

consente così un alto grado di flessibilità. I dispositivi, rilevanti 

ai fini della sicurezza, detengono le autorizzazioni delle 

principali società di classificazione internazionali. 

Attualmente, l'azienda fornisce sistemi di controllo e comando a 

più di 1.000 yacht e navi commerciali. 

La gestione della qualità dell'azienda è certificata secondo le 

DIN EN ISO 9001:2008.  


